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Built according to the Machinery Directive 2006/42/EC as amended.

AUTOMATIC FEEDER

apple

ORN8

ORN8  6 

The automatic feeder, together with the PL6/PL8 peeling ma-
chine, makes up the complete automatic production line for 
apples.
Apples are poured into a tank with water.
From here, they are picked up and transferred to an orienta-
tion station.
At this station the apples are oriented with the flower or with 
the stalk upwards.

The electric panel of the power supply is interfaced with the 
electric panel of the connected peeling machine for a syn-
chronization of the mechanisms.

stainless steel
voltaggio/voltage

220V-380V-480V 3Phfor food

TECHNICAL FEATURES ORN8 ORN6

Machine dimensions 
width x length x height

3500x 1800x2300  mm
(138x71x91” in)

3500x1400x2300
(138x55x91” in)

Installed power 4,1 kW 4,1 kW

Tank loading height 1600 mm (63” in) 1600 mm (63” in)

Pneumatic air supply 5 bar - 52 l/min 5 bar - 52 l/min    
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Construida de acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y posteriores.

PL8

CARGADOR AUTOMÁTICO

manzana

ORN8

ORN8  6 

El cargador automático, junto con la peladora PL6/PL8, 
conforma la línea completa automática para manzanas. Las 
manzanas se vierten en un tanque con agua.
Desde el tanque se prelavan y se transfieren a una estación 
de dirección. En esta estación, las manzanas son dirigidas 
con la flor y el pedúnculo hacia la parte superior. 

El cuadro eléctrico del cargador está conectado con el 
cuadro eléctrico de la peladora mediante una sincronización 
de mecanismos.

stainless steel
voltaggio/voltage

220V-380V-480V 3Phfor food

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS ORN8 ORN6

Dimensiones maquina ancho x 
longitud x altura

3500x 1800x2300  mm
(138x71x91” in)

3500x1400x2300 mm
(138x55x91” in)

Potencia instalada 4,1 kW 4,1 kW

Altura de carga tanque 1600 mm (63” in) 1600 mm (63” in)

Alimentacion neumático 5 bar - 52 l/min 5 bar - 52 l/min    



ALIMENTATORE AUTOMATICO

mele

Costruita secondo la Direttiva Macchine 2006/42/ CE e seguenti.
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ORN8

ORN8  6 

L’alimentatore automatico, insieme alla pelatrice PL6/PL8, 
costituisce la linea completa automatica per le mele. Le mele 
vengono ribaltate in una vasca con l’acqua.
Da qui, vengono prelevate e trasferite in una stazione di 
orientamento. In questa stazione le mele vengono orientate 
con il fiore o con il picciolo verso l’alto. 
Il dispositivo permette di lavorare il prodotto asciutto, senza 
dispendio di acqua, con uno scarto ridotto al minimo (circa 
il 10%).

Quadro elettrico dell’alimentatore interfacciato con il quadro 
elettrico della pelatrice connessa per una sincronizzazione 
dei meccanismi.

CARATTERISTICHE
TECNICHE ORN8 ORN6

Dimensioni macchina
larghezza x lunghezza x altezza

3500x 1800x2300  mm
(138x71x91” in)

3500x1400x2300 mm
(138x55x91” in)

Potenza installata 4,1 kW 4,1 kW

Altezza carico vasca 1600 mm (63” in) 1600 mm (63” in)

Alimentazione Pneumatica 5 bar - 52 l/min 5 bar - 52 l/min    

stainless steel
voltaggio/voltage

220V-380V-480V 3Phfor food



info@pndsrl.it                  www.pndsrl.it

DE
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PL8

AUTOMATISCHER ZUBRINGER

Apfel

ORN8

ORN8  6 

Der automatische Zubringer für Äpfel macht aus einem 
halbautomatischen Schäler PL6/PL8 eine vollautomatische 
Apfelschälanlage. 
Die Äpfel werden mit einem Paloxen-Kipper ( Kisten-Kipper) 
in einen Wassertank gekippt. Von hier werden sie abgeholt 
und zu einer Orientierungsstation gebracht. In dieser Phase 
werden die Äpfel mit der Blüte oder mit dem Blattstiel nach 
oben ausgerichtet.

Der Schaltkasten des Zubringers ist mit dem Schaltkasten 
des angeschlossenen Apfelschälers verbunden, um die 
Mechanismen zu synchronisieren.

stainless steel
voltaggio/voltage

220V-380V-480V 3Phfor food

TECHNISCHE DATEN ORN8 ORN6

Abmessung
Breite x Länge x Höhe

3500x1800x2300 mm
(138x71x91” in)

3500x1400x2300 mm
(138x55x91” in)

Stromaufnahme 4,1 kW 4,1 kW

Ladunghöhe 1600 mm (63”in) 1600 mm (63”in)

Pneumatische Versorgung 5 bar - 52 l/min 5 bar - 52 l/min    


